
BOSCH Professional GDS 18V-780 
(SOLO)Surubelnita cu impact 
brushless, Li-Ion, 780Nm, prindere 
1/2", fara acumulator in set

Cod comanda: 06019P4000

Descriere produs:

Compacta si puternica: modul usor de a face fata muncii grele
Abordeaza cu usurinta lucrarile dificile de ancorare datorita cuplului mare de strângere de 780 Nm si 
cuplului de slabire de 1000 Nm
Designul compact cu lungimea scurta a capului de 170 mm este ideal pentru lucrul în spatii înguste
Durabila si robusta cu suport pentru scule de ½” si un inel de protectie suplimentar care reduce solicitarea cu 
20%
Gestioneaza multe aplicatii datorita mai multor moduri de functionare
GDS 18V-780 Professional este masina de însurubat cu impact optima pentru abordarea sarcinilor dificile. 
Datorita motorului sau puternic, cuplului mare de strângere de 780 Nm si cuplului de slabire de 1000 Nm, 
poate manipula cu usurinta chiar si suruburi mari, de ex. M24. În plus, cântarind doar 2,1 kg, este 
convenabila si usor de utilizat. Conceputa pentru confortul tau, are un mâner cu suprafata aderenta moale 
placut la atingere, iar dimensiunea sa compacta si lungimea scurta a capului de 170 mm o fac ideala pentru 
lucrul în spatii înguste. În plus, GDS 18V-780 Professional are un suport de scule durabil si robust de ½ 
inch, cu un inel de protectie suplimentar care protejeaza cuplajul si reduce solicitarea cu 20%. Si asta nu este 
tot, o poti folosi pentru multe aplicatii datorita optiunilor sale multiple de mod: modul turbo functioneaza la 
turatie maxima pentru strângerea suruburilor mari, este prevazuta functia ABR pentru slabirea suruburilor, 
care opreste automat scula pentru a preveni caderea suruburilor
GDS 18V-780 Professional este masina de însurubat cu impact ideala pentru instalatori, tinichigii, lucratori 
feroviari/la metrou, muncitori în constructii si în reparatii auto. Este potrivita pentru ancorarea tevilor cu 
flansa, lucrari de întretinere la cai ferate/metrou si în subteran, ancorarea grinzilor si betonului în constructia 
de poduri si ancorarea rotilor, sasiului, cutiei de viteze de tranzitie si motorului la repararea camioanelor, 
autobuzelor si masinilor
GDS 18V-780 Professional are un suport robust de scule de ½ inch cu un inel de protectie suplimentar, 
cuplu ridicat, moduri multiple pentru diverse aplicatii, un motor puternic fara perii, lungime scurta a capului 
si design compact si usor

Detalii tehnice:

Date tehnice
Tensiunea acumulatorului 18,0 V
Cuplu, max. 780 Nm
Sistem de prindere Patrat 1/2''
Cuplu de pornire, max. 1000 Nm



Numar percutii 1.900-2.400 percutii/min
Viteza percutii (treapta 2) 2.100 percutii/min
Viteza percutii (treapta 3) 2.400 percutii/min
Dimensiune impresionanta M 12 – M 24
Dimensiuni scula (latime) 87 mm
Dimensiuni scula (lungime) 170 mm
Dimensiuni scula (înaltime) 238 mm
Greutate excl. acumulator 2.1 kg

Set de livrare:

Set de livrare
Cutie de carton
Fara acumulator si incarcator in set!

 


