
BOSCH Professional GIC 12V-4-23 
C (SOLO)Camera de inalta rezolutie 
pentru inspectie, cu display, fara 
acumulator in set

Cod comanda: 0601241500

Descriere produs:

Camera de înalta rezolutie pentru inspectie si documentare rapida si usoara
Rezolutia înalta de 800 x 480 pixeli asigura o calitate clara a imaginii pe ecranul mare de 4,3”
Indicatorul practic Up Indication indica întotdeauna în sus pentru o orientare optima a utilizatorului
Adecvata pentru santiere dificile datorita indicilor IP de protectie împotriva prafului si a apei

Detalii tehnice:

Date tehnice
Marime display 4.3 "
Rezolutie display 800 x 480 px
Diametru capul camerei 8.3 mm
Lungime cordon camera 150 cm
Câmp vizual (FOV) 75 °
Distanta de focalizare 30 - 80 mm
Documentatie prin Fotografie
Rezolutie fotografie 1280 x 720
Transmiterea datelor USB-C®
Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa, cablu camera IP 67
Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa, scula IP 54
Timp maxim de scufundare. 30 min. a cablului camerei in: apa, motorina, benzina, ulei de motor, AdBlue®, 
alcool etilic, *apa sarata (continut de sare în proportie de 26,5%)
Greutate 0,70 kg

Set de livrare:



Set de livrare
4 baterii 1,5 V LR6 (AA)
Adaptor acumulatori alcalini AA 1608M00C1B
Cablu USB-C™
Cablu camera diametru de 8,3 mm, lungime de 1,5 m 1600A02R6M
Cârlig, magnet, oglinda
Cutie de carton


