
BOSCH Professional GLL 12V-100-
33 CG + LB 10 + DK 20 Nivela laser 
cu linii verzi (100 m), cu 1 
acumulator Li-Ion, 2Ah + Suport 
universal + Clema prindere tavan + 
L-BOXX

Cod comanda: 0601065401

Descriere produs:

Laser cu linii robust si intuitiv de 12 V pentru aliniere fara efort
Designul durabil cu carcasa din cauciuc si clasa IP65 asigura fiabilitatea în conditii de lucru dificile
Controlul fara mâini al celor 3 linii laser la 360° prin intermediul aplicatiei Levelling Remote pentru o 
functionare mai precisa si mai eficienta din punct de vedere al timpului
Beneficiaza de lucru neîntrerupt datorita flexibilitatii de a comuta între acumulatorii litiu-ion de 12 V si 
bateriile alcaline AA, eliminând timpul de nefunctionare din cauza descarcarii

Detalii tehnice:



Date tehnice
Tensiunea acumulatorului 12,0 V
Dioda laser 500 – 540 nm, < 10 mW
Temperatura de functionare -10 – 40 °C
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C
Clasa laser 2
Domeniu de lucru, valoare 30 m
Domeniu de lucru raza de pâna la 30 m
Domeniu de lucru cu receptor, semn 100 m
Domeniu de lucru cu receptor raza de pâna la 100 m
Precizie de nivelare ± 0,3 mm/ma
Domeniu de autonivelare ± 4°
Timpul de nivelare 4 s
Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP65 (cu exceptia acumulatorului sau adaptorului de 
acumulator)
Alimentare curent electric Acumulator 12 V litiu-ion
4 x 1,5 V LR6 (AA)
Durata de functionare, maxima 6 h (litiu-ion) si 4 h (4 x AA) în modul cu 3 linii
Filet prindere pe stativ 1/4", 5/8"
Proiectie laser 3 linii la 360°
Receptoare laser compatibile LR 7
Greutate, aprox. 0.96 kg
Culoare linie laser verde

Set de livrare:

Set de livrare
1 x acumulator GBA 12V 2.0Ah 1600Z0002X
Încarcator rapid GAL 12V-40 Professional 1600A019R3
Clema de prindere pe tavan DK 20 Professional 1608M00C4C
Placuta de vizare laser
Suport universal LB 10 Professional
Husa de protectie
Valiza L-BOXX 136 1600A012G0


