
BOSCH Professional GLL 18V-120-
33 CG + DK 20 (SOLO)Nivela laser 
cu linii verzi (35 m) cu Bluetooth + 
Suport + L-BOXX

Cod comanda: 0601065101

Descriere produs:

Comutati cu usurinta între sursele de alimentare cu celule C de 18V, 12V si alcaline pentru a evita timpul de 
nefunctionare
Carcasa fortata cu cauciuc si ferestre cu laser si un grad de IP65 pentru liniste sufleteasca pe cele mai dificile 
santiere
Montarea sigura si lucrul precis sunt simplificate datorita suportului integrat cu magneti puternici si 
reglajului fin pivotant

Detalii tehnice:



Date tehnice
Tensiunea bateriei 18,0V, 12,0V (doar cu adaptor)
Dioda laser 500 – 540 nm, < 10 mW
Temperatura de functionare -10 – 40 °C
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C
Clasa laser 2
Raza de lucru pana la 35 m
Raza de lucru cu receptor* pana la 120 m
Precizie* ± 0,3 mm/ma
Interval de autonivelare ± 4°
Timp de nivelare 3 s
Alimentare electrica Baterie Li-ion de 18 V
baterie Li-Ion de 12 V, (doar cu adaptor)
4 x 1,5 V LR14 (C) (doar cu adaptor)
Timp de functionare (max.) 20 ore (18V 4Ah Li-Ion)
8 ore (12V 2Ah Li-Ion)
8 ore (4 x C, modul de economisire a energiei) în modul cu 3 linii
Filet trepied 1/4", 5/8"
Greutate, aprox.** 1,3 kg
Culoarea liniei laser verde
Proiectie 3 x linie de 360°
Receptoare laser compatibile LR 7
Greutate cu baterie de 4,0 Ah 1,9 kg
Greutate cu baterii alcaline 1,8 kg

Set de livrare:

Set de livrare
Clema de tavan DK 20 Professional 1608M00C4C
Placa tinta laser
L-BOXX 136 1600A012G0


