
BOSCH Professional GOL 32 
GNivela optica in goni (120 m)

Cod comanda: 0601068501

Descriere produs:

Robusta si fiabila – optim adecvata pentru mediul exterior.
Ideale pentru utilizare în mediul exterior datorita unei carcase robuste cu protectie împotriva prafului si a 
stropilor de apa (IP 54).
Obiectiv puternic pentru o imagine clara a tintei.
Transport sigur datorita închizatoarei duble pentru compensator.
Colimator de vizare pentru aliniere bruta.
Pentaprisma pentru o buna posibilitate de citire a bulei de nivel sferice.
Imagine verticala.
Buton de focusare mare pentru aliniere simpla.
Obiectiv luminos pentru o imagine clara a tintei (rigla de masurare).
Posibilitate nelimitata de setare a unghiurilor/în goni prin intermediul cuplajului cu frictiune.
Va rugam sa aveti in vedere ca nivelele optice, inainte de prima utilizare, pot avea nevoie de calibrare. 
Calibrarea se face conform descrierilor din cartea tehnica.

Detalii tehnice:

Date tehnice
Unitate de masura 400 goni
Factor de marire 32 x
Filet stativ 5/8"
Precizie de nivelare 1 mm la 30 m
Domeniu de lucru, valoare 120 m
Domeniu de lucru 120 m
Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54
Temperatura de lucru, de la -10 °C
Temperatura de lucru, pâna la 50 °C
Temperatura de functionare -10 – 50 °C
Temperatura de depozitare, de la -20 °C
Temperatura de depozitare, pâna la 70 °C
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C
Greutate, aprox. 1.5 kg



Set de livrare:

Set de livrare: 
Protectie lentila
Fir cu plumb 
Cheie imbus de reglare
Valiza de transport
Manual de utilizare


