
BOSCH Professional GSA 18V-28 
(SOLO)Ferastrau sabie Li-Ion, fara 
acumulator in set + Set 12 panze

Cod comanda: 0615V0003G

Descriere produs:

Ferastrau sabie cu acumulator cu putere maxima pentru lucrari de demolare mai rapide
Beneficii pentru utilizatori
Tehnologia BITURBO Brushless asigura performanta maxima de taiere cu acumulator – egala cu puterea de 
1.100 W a unei scule electrice cu alimentare cu cablu
Functia Snap-in fara scule suplimentare permite introducerea si scoaterea simpla, cu o singura mâna, a 
pânzei de ferastrau
Mai putina oboseala în timpul lucrului în orice pozitie datorita raportului perfect putere-greutate
Product Highlights
Datorita noii tehnologii BITURBO Brushless, GSA 18V-28 ofera o performanta maxima de taiere fara cablu 
de alimentare – echivalenta cu cea a unui ferastrau sabie cu alimentare cu cablu de 1.100 W. Functia de 
înclichetare fara scule suplimentare asigura introducerea si scoaterea simpla, cu o singura mâna, a pânzei de 
ferastrau. GSA 18V-28 are un raport excelent putere/greutate care face ca munca sa fie mai usoara si mai 
putin obositoare în orice pozitie.
Equipment & Application
GSA 18V-28 este ideal pentru lucrarile de demolare care implica o gama de materiale, precum metal, lemn, 
plastic si materiale de izolatie. Este compatibil cu sistemul Bosch Professional de 18 V. Este compatibila si 
cu AMPShare, alianta pentru acumulatori multi brand.
Additional Information
GSA 18V-28 este ideal pentru taieturi în apropierea peretilor într-o pozitie de taiere cu susul în jos. Designul 
sau ergonomic indica partea superioara curbata a mânerului care permite în mod convenabil mai multe 
pozitii de prindere. Viteza poate fi reglata cu usurinta si este continuu variabila prin intermediul unui 
declansator. Ferastraul sabie este prevazut cu un cârlig de prindere pentru rigla atasabil pentru agatarea 
echilibrata a sculei.

Detalii tehnice:

Date tehnice
Adâncime de taiere în lemn 230 mm
Ad. de taiere în prof. metalice si tevi de metal 150 mm
Lungimi cursa 28 mm
Greutate excl. acumulator 3.2 kg
Dimensiuni scula (latime) 96 mm
Dimensiuni scula (lungime) 450 mm



Dimensiuni scula (înaltime) 170 mm
Tensiunea acumulatorului 18,0 V
BITURBO Da
Numar de curse la mersul în gol 0 - 2900

Set de livrare:

Set de livrare:
1 x pânza de ferastrau sabie S123XF 2608654416
1 x pânza de ferastrau sabie S2345X 2608654403
Cutie de carton
+ Set 2 panze 2607011821
Fara acumulator si incarcator in set!


