BOSCH Professional GSB 12V-30
(SOLO)Masinadegaurit cu
percutie brushless Li-lon, 30Nm,
fara acumulator in set

Cod comanda: 06019G9102

Descriere produs:

Caracteristici impresionante, rezultate puternice

Caracteristici avansate laindemanalainsurubare si gaurire

Motor fara perii pentru o durata de viata mai mare a sculel

Cuplu puternic si viteze mari de gaurire pentru rezultate rapide s puternice

Detalii tehnice;

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 12 V

Cuplu (de insurubare in conditii usoare/grele/max.) 18/30 Nm
Turatie lamersul Tn gol treapta 1-a/a 2-a 0-420 / 0-1.600 rot/min
Numar percutii, maxim 24.000 percutii/min

Domeniu de strangere, minim/maxim 1/ 10 mm

Trepte ale momentului de torsiune 20+2

Sistem de prindere mandrina cu trei falci

Timp de incarcare (80%/100%) aprox. 24/35 min[2,0 Ah]
Diam. de gaurire in aluminiu, max. 10 mm

Diam. de gaurire in lemn, maxim 20 mm

Diam. de gaurire otel, maxim 10 mm

Diam. de gaurirein zidarie, maxim 8 mm

Diam. maxim suruburi 8 mm

Greutate excl. acumulator 0.82 kg

Set delivrare:

Set delivrare:
Cutie de carton
Fara acumulator s incarcator in set!




