
BOSCH Professional GSR 12V-20 
HXMasina de gaurit si insurubat 
brushless, cu 2 acumulatori Li-Ion, 
2Ah, 20Nm

Cod comanda: 06019D4101

Descriere produs:

MOTOR FARA PERII 
Rezista mai mult, functioneaza mai mult.
Durata de viata mai îndelungata datorita motorului EC fara perii, cu „Electronic Motor Protection“ (EMP).
Pâna la 1000 suruburi (4 x 40 mm) cu acumulatorul încarcat (2,5 V).
Raport mai bun performante/greutate cu un moment de torsiune de pâna 18 Nm (însurubare moale) pentru 
însurubare puternica a suruburilor lungi de pâna la 7 mm, având o lungime a capului de numai 135 mm si o 
greutate de doar 0,7 kg.
Practic: transport usor al sculei electrice si a bitilor prin clema de prindere la centura si suport pentru biti; 
clipsuri colorate schimbabile pentru identificarea usoara a sculei electrice.
LED integrat cu functie de iluminare nocturna pentru iluminarea sectorului de lucru si în locurile 
întunecoase.
Indicator practic cu 3 LED-uri al nivelului de încarcare a acumulatorului.
Suportul universal cu posibilitate de blocare pentru capete de surubelnita de 1/4" fixeaza toate capetele de 
burghiu si de surubelnita uzuale.
Reglare perfecta a momentului de torsiune pentru însurubare precisa prin 20 + 1 trepte ale momentului de 
torsiune.

Detalii tehnice:

Detalii tahnice
Moment de rotatie, max. (însurubare moale) 20 / 18 Nm
Turatie la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a 0 – 400 / 0 – 1.300 rot/min
Tip acumulatori Tehnologie
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 2,0 Ah
Durata de încarcare, aproximativ 45 min
Trepte ale momentului de torsiune 20+1
Lungime 135 mm
Latime 53 mm
Tipul elementului de acumulator Tehnologie
Sistem de prindere Hexagon interior de 1/4"
Diam. de gaurire în lemn, maxim 30 mm
Diam. de gaurire otel, maxim 10 mm



Diam. maxim suruburi 7 mm

Set de livrare:

Set de livrare
Acumulatori: 2 x 2,0 Ah Li-Ion 1600Z0002X
Incarcator AL 1115 CV
1 clema de prindere la centura, 1 suport pentru biti, 4 clipsuri colorat
1/2 insertie L-BOXX 2608438124
Cutie carton


