BOSCH Professional GSR 18-2-
LIMasinadegaurit sl insurubat cu 2
acumulatori Li-lon, 1.5Ah + 1
acumulator 4Ah, 38Nm + Geanta
textil

+ GSR 18 V-EC (SOLO) Masinadegaurit s
insurubat brushless, Li-lon, 60NmM

Cod comanda: 0615990G6U + 06019E8100 +
2607336816

Descriere produs.

Ceamai usoara masina de gaurit/insurubat cu acumulator din clasa sa

Greutate foarte mica: numal 1,3 kg pentru manevrare perfecta s lucru fara efort

Performante profesionale: angrengjul in 2 trepte asigura o forta de 38 Nm la gaurire (panala 30 mm) si
insurubare (panala 7 mm)

Cu o lungime de numai 169 mm, ceamai scurta forma constructiva din gama sa, pentru manevrare optima,
mai ales la aplicatiile de gaurire si insurubare deasupra capului s in ICurile inguste

Mandrina adecvata Auto-L Ck cu deschidere de 10 mm

Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protejeaza acumulatorul impotriva suprasolicitarii, supraincalzirii si
adescarcarii profunde

LED integrat pentru iluminarea sectorului de lucru si in |Curile intunecoase

Clipul practic de prindere la centura tine scula el ectrica intotdeauna la indemina

Detalii tehnice:

Date tehnice



Moment de torsiune maxim (insurubare dura) 38 Nm
Moment de torsiune maxim (insurubare moale) 17 Nm
Turatie lamersul in gol treapta 1-a/a 2-a 0 - 450 - 1.400 min-1
Domeniu de stringere, minim/maxim 1/ 10 mm

Filet arbore portburghiu 1/2"

Tensiunea acumulatorului 18 V

Capacitate acumulator 1.5 Ah

Greutate incl. acumulator 1.3 kg

Trepte ale momentului de torsiune 20+1

Lungime 169,0 mm

inaltime 197,0 mm

Diam. de gaurire in lemn, maxim 30 mm

Diam. de gaurire otel, maxim 10 mm

Diam. maxim suruburi 7 mm

Set delivrare:

Set delivrare

2 x acumulatori Li-londe 1,5 Ah

Incarcator rapid

Geanta textil

+ 1 x acumulator 4 Ah

+ GSR 18 V-EC (SOLO) Masinade gaurit s insurubat brushless, Li-lon, 60Nm



