BOSCH Professional GSR 18-2-L 1
PLUSMasinadegaurit s insurubat
cu 2 acumulatori Li-lon, 2Ah,
63Nm + Valiza

+ GSA 18 V-LI| Ferastrau sabieLi-lon +
Acumulator 5Ah

Cod comanda: 06019E6120 + 060164J000 +
1600A002U5

Descriere produs.

Cel mai bun raport pret-performanta la masinile de gaurit/insurubat profesionale cu acumulator din clasade
18V.

Mandrina rapida cu sistem de prindere de 13 mm pentru diverse accesorii uzuale.

O noua ergonomie a sculei pentru manevrare imbunatatita cu un design compact.

Electronic Motor Protection (EMP) pentru protejarea motorului la suprasarcina asigurandu-i o duratalunga
deviata.

Bosch Electronic Cell Protection (ECP): proteeaza acumulatorul impotriva suprasolicitarii, supraincalzirii si
adescarcarii profunde.

Electronic Motor Protection (EMP) protejeaza motorul la suprasarcina asigurandu-i o durata lunga de viata.
LED integrat pentru iluminarea sectorului de lucru si in locurile Thtunecoase.

Clip practic de prindere la centura pentru suspendarea comoda a sculei el ectrice de centura sau de o scara
Frana de motor pentru lucrul de precizie lainsurubarile in serie.

Detalii tehnice:

Date tehnice

Moment de rotatie, max. (insurubare moale) 63/ 24 Nm
Turatie lamersul in gol treapta 1-a/a2-a0 —500/ 0 — 1.900 rot/min
Domeniu de strangere, minim/maxim 1,5/ 13 mm

Filet arbore portburghiu 1/2"

Tensiunea acumulatorului 18 V

Capacitate acumulator 2,0 Ah

Greutate excl. acumulator 1.1 kg

Trepte ale momentului de torsiune 20+1

Lungime 191 mm

Tnaltime 230,0 mm

Tipul elementului de acumulator Tehnologie

Diam. de gaurire in lemn, maxim 38 mm

Diam. de gaurire otel, maxim 13 mm

Diam. maxim suruburi 8 mm



Set delivrare;

Set delivrare

2 x acumulatori litiu-ion x 2,0 Ah
Incarcator AL 1820 CV
Valizaprofesionala

+ GSA 18 V-LI Ferastrau sabieLi-lon
+ Acumulator 5Ah



