BOSCH Professional GSR 185-
LIMasinade gaurit sl insurubat
brushless cu 2 acumulatori Li-lon,
2Ah (cu afisa)), 50Nm + Valiza

Cod comanda; 06019K 3003 + 1600200036 +
1600Z00036 + 2607226281

Descriere produs:

Mai multa activitate nelimitata

Caracter compact avansat combinat cu performanta puternica si un motor fara perii

Manevrare si utilizare usoara datorita designului compact

Motorul fara perii cu eficientaridicata ofera un timp de lucru indelungat si durabilitate sporita a sculel
Performanta si eficienta maxima datoritaturatiei de lucru de panala 1.900 rot/min

Optima pentru Tnsurubare in lemn sau gaurire in lemn si metal in spatii inguste

Detalii tehnice;

Date tehnice

Cuplu (de Tnsurubare n conditii usoare/grele/max.) 21/50/- Nm
Turatie lamersul in gol treapta 1-a/a2-a0 — 500/ 0 — 1.900 rot/min
Domeniu de stréngere, minim/maxim 1,5/ 13 mm

Greutate excl. acumulator 0.93 kg

Trepte ale momentului de torsiune 20+1

Dimensiuni scula (lungime) 162 mm

Capacitate acumulator 2,0 Ah

Tensiunea acumulatorului 18 V

Diam. de gaurire in lemn, maxim 35 mm

Diam. de gaurire otel, maxim 10 mm

Diam. maxim suruburi 10 mm

Set delivrare:

Set delivrare

2 x acumulatori Li-lon de 2 Ah cu afisg
Incarcator rapid GAL18V-20

Geanta de transport



