BOSCH Professional GSR 18V-110
CMasinadegaurit s insurubat
brushless cu 2 acumulatori Li-lon,
4Ah, 110Nm + L-BOXX

Cod comanda; 06019G010A

Descriere produs:

Conectati-va cu masina dumneavoastra de gaurit cu acumul ator

Puternic: cuplu de 110 Nm si motor EC fara perii pentru un ritm rapid de lucru

Robust: Mandrina complet metalica pentru cele mai dificile aplicatiile de pe santier

Convenabil: Personalizati-va scula electrica prin modificarea setarilor, de exemplu, KickBack Control sau
informatii despre modificarile de stare — toate cu gjutorul portalului digital din aplicatiaMyTools

Modul Bluetooth Connectivity pentru feedback delasculas primireainformatiilor legate de servisare prin
dispozitivul mobil (accesoriu optional 1600A00R26)

Detalii tehnice:

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18 V

imp de incarcare (80%/100%) aprox. 30/45 min [5,0 Ah]

Cuplu (de Tnsurubare Tn conditii usoare/grele/maxim) 47/85/110 Nm
Turatie lamersul in gol treapta 1-a/a2-a0 —480/ 0 — 2.100 rot/min
Domeniu de strangere, minim/maxim 1,5/ 13 mm

Trepte ale momentului de torsiune 25+1

Diam. de gaurire in lemn, maxim 82 mm

Diam. de gaurire otel, maxim 13 mm

Diam. maxim suruburi 12 mm

Greutate incl. acumulator 2,2 kg

Set delivrare:

Set delivrare

2 x acumulatori GBA 18V 4.0Ah

Tncarcator rapid GAL18V-40 1600A019RJ
Insertie L-BOXX scula electricasi incarcator



Maner suplimentar 160202507X
L-BOXX 136



