BOSCH Professional GSB 18V-
50Masina de gaurit cu percutie
brushless cu 2 acumulatori Li-lon,
unul de 2Ah s unul de 5Ah, 50Nm, cu
incar cator rapid de 8Ah GAL 1830CV
+ L-BOXX

Cod comanda: 06019H5103

Descriere produs:

Motor fara perii robust pentru durabilitate si flexibilitate

Motor fara perii inteligent pentru eficienta, rezistenta si compactitate

Mandrina din metal rezistenta si design ergonomic compact, ideal pentru lucrari Tn regim greu de lucru
Professional 18V System functioneaza cu acumulatorii si incarcatoarele Bosch care au aceeas tensiune

Detalii tehnice;

Date tehnice

Cuplu (de insurubare Tn conditii usoare/grele/max.) 28/50/50 Nm
Turatie lamersul in gol treapta 1-a/a2-a0 — 460/ 0 — 1.800 rot/min
Numar percutii, maxim 27.000 percutii/min

Domeniu de strangere, minim/maxim 1,5/ 13 mm

Greutate excl. acumulator 1.1 kg

Trepte ale momentului de torsiune 20+2

Tensiunea acumulatorului 18 V

Timp de incarcare (80%/100%) aprox. 30/45 min [5,0 Ah], 15/35 min [2,0 Ah]
Diam. de gaurire in aluminiu, max. 13 mm

Diam. de gaurire in lemn, maxim 35 mm

Diam. de gaurire otel, maxim 13 mm

Diam. de gaurirein zidarie, maxim 13 mm

Diam. maxim suruburi 10 mm

Greutate incl. acumulator 1,7 kg

Set delivrare:



Set delivrare
1 x acumulator GBA 18V 2.0Ah 1600Z00036
1 x acumulator GBA 18V 5.0Ah 1600A002U5

Tncarcator rapid GAL1880CV 1600A00B8G
L-BOXX 136 1600A012G0



