BOSCH Professional GSR 18V-65
(SOLO)Masinadegaurit s
insurubat brushless, Li-lon, 63Nm +
L-BOXX, faraacumulator in set

Cod comanda: 06019N 3201

Descriere produs:

Compacta, dar robusta, simplifica aplicatiile de insurubare dificile

Efectueaza aplicatiile de Tnsurubare dificile cu usurinta datorita cuplului de 63 Nm imbunatatit
Compactasi utilain spatii Thguste cu o lungime a capului de doar 166 mm

Garanteaza protectia si detinerea controlului datorita functiei KickBack Control comutabile

M aximizeaza puterea de iluminare datorita lampilor de lucru duble

Performanta puternica datorita motorului fara perii durabil si grupului motopropul sor robust

Detalii tehnice;

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului Acumulator Li-lon 18 V

Cuplu (max) 65 Nm

Mandrina, executie Mandrinarapida 13 mm

Diam. de gaurire in lemn, maxim 35 mm

Cuplu (de insurubare n conditii usoare/grele/max.) 31/63/- Nm
Tip acumulatori Litiu-ion

Turatie lamersul in gol treapta 1-a/a 2-a 468 — 605 / 1.785 — 2.310 rot/min
Numar percutii, maxim O percutii/min

Domeniu de strangere, minim/maxim 1,5/ 13 mm

Trepte ale momentului de torsiune 13

Diam. maxim suruburi 10 mm

Dimensiuni scula (latime) 77 mm

Dimensiuni scula (lungime) 166 mm

Dimensiuni scula (inaltime) 209 mm

Greutate excl. acumulator 1.1 kg

Set delivrare:

Set delivrare
Insertie



ValizaL-BOXX
Fara acumulator s incarcator in set!



