BOSCH Professional GSR 18V-90 C
(SOLO)Masinadegaurit s
insurubat brushlessLi-lon, 64Nm,
faraacumulator in set + L-BOXX

Cod comanda: 06019K 6002

Descriere produs:

Masina de gaurit si Thsurubat cu acumulator puternica cu o lungime redusa a capului si control excelent al
sculei

Motorul fara perii puternic asigura o putere ridicata de 64 Nm si 2.100 rot/min, maximizand eficienta pe
santier

Mandrina din metal de 13 mm asigura o robustete crescuta si un transfer excelent a cuplului pentru orice
lucrare

Functiile comutabile KickBack Control si pentru cuplajul de precizie asigura un control perfect si o protectie
ridicata pentru utilizator si scula

Detalii tehnice:

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18 V

Dimensiuni scula (latime) 77 mm

Dimensiuni scula (lungime) 163 mm

Dimensiuni scula (inaltime) 210 mm

Diam. de gaurire in lemn, maxim 68 mm

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Cuplu (de Tnsurubare Tn conditii usoare/grele/max.) 36/64/- Nm
Nivel presiune sonora 88 dB(A)

Nivel putere sonora 77 dB(A)

IncertitudineK 5 dB

Turatie lamersul in gol treapta 1-a/a2-a0 — 630/ 0 — 2.100 rot/min
Domeniu de strangere, minim/maxim 1,5/ 13 mm

Trepte ale momentului de torsiune 21

Diam. de gaurire otel, maxim 13 mm

Diam. maxim suruburi 12 mm

Greutate excl. acumulator 1.1 kg



Set delivrare;

Set delivrare

Insertie L-BOXX pentru scula electrica 1600A 02K 83
ValizalL-BOXX 136 1600A012G0

Fara acumulator s incarcator in set!



