BOSCH Professional GSS 18V-18
(SOL O)Slefuitor cu vibr atii
brudess, Li-lon + L-BOXX, fara
acumulator in set

Cod comanda: 06019R7001

Descriere produs:

Control optim pe suprafete mari

Control optim datoritaTnaltimii reduse de panala 118 mm si echilibrului excelent al sculei €lectrice

Grad redus de oboseala datorita nivelului redus de vibratii de panala 3,5 m/s2

Solutie eficienta de reducere aemisiilor de praf cu o viteza mare de aspirare de 85% si eliminare simpla
Modelul PRO GSS 18V-18 cu acumulator este proiectat pentru un control optim datorita inaltimii reduse de
panala 118 mm s echilibrului excelent a sculel electrice. Datoritavalorii scazute avibratiilor limitatala 3,5
m/s2, poti lucra perioade mai lungi faraa obosi sau fara sa-ti amorteasca mana. Acest sefuitor este prevazut
cu o solutie eficienta de reducere aemisiilor de praf, cu o viteza de aspirare de 85% si eliminare usoara a
sacului de praf.

GSS 18V-18 este destinat slefuirii suprafetelor si muchiilor articolelor din lemn sau metal, gips-
carton/tencuiala, slefuirii suprafetelor Thainte de vopsire si indepartarii straturilor vechi de vopsea. Este
compatibil cu sistemul Click & Clean de la Bosch.

Aceasta scula are un sistem de motor fara perii extrem de eficient, cu o durata de functionare de panala 35
de minute. Acumulatorul are un design offset, care permite lucrul aproape de perete.

Detalii tehnice;

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Diametru orbita 2,0 mm

Suprafata de defuit 167 gcm

Numar vibratii lamersul Tn gol 10.000 — 20.000 vibratii/min
Turatie lamersn gol 5000 — 10000 rot/min

Dimensiuni scula (latime) 151 mm

Dimensiuni scula (lungime) 212 mm

Dimensiuni scula (Tnaltime) 118 mm

Greutate excl. acumulator 1.2 kg

Set delivrare:

Set delivrare



1 foaie abraziva C470 2608608614

1/1 insertie L-BOXX pentru GSS 18V-18 1619PC7246
VaizalL-BOXX 162 1600A038TU

Sac colector de praf

Fara acumulator s incarcator!



