
MAKITA Professional 
HM1512Ciocan demolator 1850W, 
48.5J, cu AVT + Valiza

Cod comanda: HM1512

Descriere produs:

Nivel scazut de vibratii datorita tehnologiei anti-vibratii.
Mai confortabil si mai durabil datorita vitezei de mers în gol mai mic.
Echipat cu perii de carbon cu închidere automata.
Functia de pornire usoara asigura pornirea silentioasa a masinii.
Întrerupator liniar AVT pentru spargerea podelelor.
Indicatorul LED ofera avertismente în timp util pentru întretinerea preventiva.
Livrat într-o cutie pentru transportul usor.
Datorita mecanismului pneumatic complet reproiectat i a creterii
puterii motorului, în comparaie cu modelul predecesor, este obinuta
o putere mai mare cu o cretere minima în dimensiuni i greutate.

Detalii tehnice:

Detalii tehnice:
Conexiune / înregistrare SW28.6
Puterea de impact (EPTA)  48,5 jouli
Numar de curse (pozitia 1) 1300 min -1
Comutator glisant
Volt (tensiune) 230 V
Puterea absorbita 1850 wati
Pornire usoara 
Perii de carbon cu comutare automata 
Indicator LED: schimbati periile de carbon
Dimensiuni lxwxh 809x130x266 mm
Lungimea cablului 5,0 m
Greutate (EPTA)  20,4 kg

Set de livrare:

Set de livrare:
Spit 400 mm,



Maner lateral tip D
Valiza de transport


