
MAKITA Professional 
HR2630TCiocan rotopercutor 
SDS-plus 800W, 2.4J

Cod comanda: HR2630T

Descriere produs:

Portscula SDS-PLUS.
Trei moduri de operare: percutie, rotopercutie si rotatie fara percutie.
40 de unghiuri diferite de pozitionare a daltii
Posibilitate de reglare a adancimii de lucru in mod facil, printr-o singura miscare.
Design ergonomic al manerului cauciucat, permite o putere maxima de actionare, cu un control si confort 
sporit.
Model echipat cu mandrina interschimbabila.
Butonul pentru schimbare a modului de operare, este pozitionat sub carcasa angrenajelor, astfel reducandu-
se posibilitatea ruperii.

Detalii tehnice:

Recomandat de ShopExpert:

Bosch GBH 2-26 DFR sau Bosch GBH 2-28 F

 

Detalii tehnice:

Puterea absorbita: 800 W
Turatia in gol: 0-1200 rpm
Frecventa batailor in gol: 0-4600 min?¹
Energia de impact: 2,4 J
Diametrul gaurii in beton Ø: 26 mm
Diametrul gaurii in otel Ø: 13 mm
Diametrul gaurii in lemn Ø: 32 mm
Diametrul gaurii burghiu plin Ø: 68 mm
Diametrul coroanei de gaurit Ø: 80 mm
Greutatea conf.EPTA: 2,9 kg



Set de livrare:

Set de livrare
Limitator de adancime
Mandrina cu bacuri 13 mm
Maner lateral
Valiza de transport


