
MAKITA Professional 
HR2810Ciocan rotopercutor SDS-
plus 800W, 2.8J

Cod comanda: HR2810

Descriere produs:

Portscula SDS-PLUS protejata impotriva prafului.
Trei moduri de operare: percutie, rotopercutie si rotatie fara percutie.
Reglarea daltii in 40 pozitii.
Vibratii reduse si rapiditate la gaurirea progresiva.
Constructie compacta a carcasei motorului in forma de "L", pentru o manuire mai buna.
Protectie la mersul in gol.
Cuplajul de siguranta cu declansare, impiedica rasucirea masinii in cazul blocarii portsculei.
Prevazut cu maner de cauciuc pentru a impiedica alunecarea.

Detalii tehnice:

Caracteristici tehnice:

Puterea absorbita: 800 W
Turatia in gol: 0-1100 min?¹
Frecventa batailor in gol: 0-4500 min?¹
Energia de impact: 2,8 J
Diametrul gaurii in beton Ø: 28 mm
Diametrul gaurii in otel Ø: 13 mm
Diametrul gaurii in lemn Ø: 32 mm
Greutatea conf.EPTA: 3,4 kg
 

Set de livrare:

Set de livrare:
Opritor de adancime
Maner lateral
Geanta de transport 


