MAKITA Professional
HR5212CCiocan rotopercutor SDS
max 1510W, 19.1J, AVT

Cod comanda: HR5212C

Descriere produs:

Functia AVT reduce vibratiile printr-un sistem de amortizare dinamic,oferind un confort sporit in timpul
lucrului.

Functia Soft NoL oadcare reduce turatia motorului atunci cand functioneaza larelanti pentru a diminua
vibratiile masinii.

«Controlul electronic al turatiei permite selectarea vitezel optime de lucru.

sLimitatorul de cuplu vaopri functionarea masinii in momentul in care se intalneste armatura.

*Pentru protectiamasinii s aretelel electrice, functia Soft Start permite pornirea lenta a masinii.

Detalii tehnice;

Caracteristici tehnice:

Puterea absorbita: 1510 W

Turatiain gol: 150-310 rot/min

Frecventa batailor in gol: 1100-2250 rot/min
Energiade impact: 19,1 J

Diametrul gaurii burghiu plin @: 52 mm
Diametrul coroanei de gaurit @: 160 mm
Greutatea conf.EPTA: 11,8 kg

Set delivrare:

Set delivrare:

limitator de adancime

maner lateral tip baston

maner lateral in forma D

tub vasdlina

valiza de transport

manual de utilizare in limbaromana.




