
MAKITA Professional 
LM001CZMasina de tuns iarba 
brushless, cu autopropulsie, 
compatibila cu acumulatori tip rucsac 
PDC1200A01 si PDC01, latime 53 cm, 
fara acumulator in set (SOLO)

Cod comanda: LM001CZ

Descriere produs:

Masina de tuns gazon cu acumulatori LM001CZ este echipata cu o punte metalica robusta si o latime de 
taiere de 53 cm si cos de colectare de 70 de litri. Modelul beneficiaza de sistem de autopropulsie ce ofera o 
viteza maxima de 5 km pe ora. Impreuna cu acumulatorul tip rucsac PDC1200A01, masina ofera o 
autonomie de pana la 6900 m² ceea ce o face ideala pentru companiile de peisagistica si institutii publice ce 
au in administrare spatii verzi. In comparatie cu o masina pe benzina, masina de tuns gazon cu acumulatori 
este mai silentioasa, nu elimina noxe si nu necesita mentenanta.
Functie de evacuare laterala si mulcire (accesorii incluse)
Suprafata de tundere:
cu PDC01 (BL1860B X4), cu autopropulsie: 1.700 m²
cu PDC01 (BL1860B X4), fara autopropulsie: 2.300 m²
cu PDC1200A01, cu autopropulsie: 5.100 m²
cu PDC1200A01, fara autopropulsie: 6.900 m²
Autonomie (min.):
cu PDC01 (BL1860B x4), cu autopropulsie: 40
cu PDC01 (BL1860B x4), fara autopropulsie: 50
cu PDC1200A01, cu autopropulsie: 120
cu PDC1200A01, fara autopropulsie: 150

Detalii tehnice:

Imaginile secundare pot prezenta si accesorii optionale (adica, accesorii care nu sunt cuprinse in setul 
de livrare)!

Detalii tehnice:
Turatie în gol 2300-2800 rot/min
Înaltime tundere 20-100 mm
Înaltime de tundere 20-100 mm
Volum cos colector 70 l
Latime tundere 53 cm
Vibratii 2.5 m/s²
Suprafata maxima de tundere recomandata 6900 m²
Nivel presiune acustica (mers în gol) 80 dB(A)
Nivel putere sonora (mers în gol) 91.2 dB(A)



Viteza de deplasare (treapta 1/treapta 2) 2.5-5.0 km/h
Mulcire dimensiuni (L x l x H) 1715 x 590 x 990 mm
Greutate (EPTA) 45 kg

Set de livrare:

Set de livrare:
Cutit
Accesoriu mulcire
Accesoriu evacuare laterala
Cheie
Fara acumulator is incarcator!


