BOSCH LR 45Receptor pentru
GRL 300HV, GRL 300 HVG,
GRL 400 H

Cod comanda: 060106900

Descriere produs:

Mai multe avantaje oferite de accesorii

Protectie impotrivaprafului si a stropilor de apa

Pentru: GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional

Receptorul laser robust LR 45 Professional permite detectarea simpla arazelor laser verde si rosu. Zona de
receptie lunga a dispozitivului si afisgjul retroiluminat cu doua fete, cu o functie de offset de mm, asigura
detectarea laserului fara probleme.

Potrivit atét pentru utilizare in interior, cat s n exterior, LR 45 Professional este gjutorul ideal pentru sarcini
lafel de variate precum sapaturi, amenajare ateritoriului, lucrari de fatada, turnare de beton, instalare HVAC
s multe atele.

Detalii tehnice:

Date tehnice

Raza de actiune, panala 150 m

Raza de actiune 0 — 150 m

Alimentare curent electric 2x 1,5V baterii LR6 (AA)
Protectie impotriva prafului si a stropilor de apa | P 66
Greutate, aprox. 380 g

Dimensiuni scula (latime) 80 mm

Dimensiuni scula (lungime) 158 mm

Dimensiuni scula (Tnaltime) 34 mm

Precizie de masurare fina+£0.5 mm

Precizie de masurare grosiera+ 10 mm

Precizie de masurare (fina/grosiera) 0.5 mm/+ 10 mm

Set delivrare:



