
BOSCH LR 7Receptor cu suport 
pentru GLL 3-80 C, GLL 3-80 
CG, GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG

Cod comanda: 0601069J00

Descriere produs:

Capacitate de detectare a liniilor laser verzi si rosii
Zona mare de receptie de 8 cm pentru detectarea rapida a liniei laser
Alinierea planului razei laser, optica (display si LED-uri) si acustica, pentru lucrul în diferite conditii de 
luminozitate
Receptor usor manevrabil penru raze de actiune de pâna la 50 m
Display practic cu toate informatiile necesare
Magneti pe partea superioara pentru o mai buna fixare
Fixare rapida si simpla a suportului potrivit fara însurubare
Adecvat pentru GLL 3-80 C, GLL 3-80 CG, GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG

Detalii tehnice:

Date tehnice
Receptor
Raza de actiune 5 – 50 m
Alimentare curent electric 2 x 1,5 V LR6 (AA)
Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54
Greutate, aprox. 150 g
Lungime 73 mm
Latime 28 mm
Înaltime 137 mm
Precizie de masurare (fina/grosiera) ± 1 mm/± 3 mm

Set de livrare:

Set de livrare
2 baterii de 1,5 V LR6 AA
Consola/Suport/Clema de prindere (1608M00C1L) pentru receptor laser LR 6/7
Husa de protectie


