
MAKITA Professional 
PF1110Pompa submersibila apa 
semi-murdara, 15000 l/h, 1110W

Cod comanda: PF1110

Descriere produs:

Potrivita pentru apa semi-murdara.

Solutia ideala pentru drenajul bazinelor cu ape tulburi, fantani si rezervoare.
Pentru irigatii sau transfer.
Flotor ajustabil pe adâncime.
Oprire automata cu ajutorul flotorului.
Utila pentru drenarea apei ce contine mici impuritati.
Potrivita pentru apa murdara sau chiar plina de noroi.
Garintura dubla asigura o perioada lunga de utilizare a motorului.
Ideala pentru apa murdara din bazine mari, bazine cu apa de ploaie si beciuri inundate.
Corp din otel inoxidabil, destinata evacuarii apelor uzate cu suspensii solide. Destinate evacuarii apelor din 
infiltratii, fantani, rezervoare, apelor de decantare sau din piscine. Prezinta protectie interna la suprasolicitare 
cu resetare automata. Prezinta maner confortabil si solid pentru un transport mai usor si carcasa rezistenta 
confectionata din otel inoxidabil. Permite oprirea automata datorita flotorului cu care este dotata. Datorita 
motorului puternic de 1100W poate ridica apa la o inaltime maxima de 10 m. Poate fi folosita pentru ape cu 
impuritati de pana la 35 mm. Adancimea maxima de imersie este de 5 m

 

Detalii tehnice:



Imaginile secundare pot prezenta si accesorii optionale (adica, accesorii care nu sunt cuprinse in setul 
de livrare)!

Detalii tehnice:
Putere absorbita 1100 W
Debit maxim (L/h) 15000 l/h
Adâncimea de imersie 5 m
Înaltime de refulare 10 m
Material carcasa inox
Lungime cablu alimentare 10 m
Dimensiuni (L x l x H) 160x185x355 mm
Greutate (EPTA) 7 kg

Set de livrare:


