
BOSCH Sanie de ghidare 230 
mm, pentru GWS 20

Cod comanda: 1605510180

Descriere produs:

 

Detalii tehnice:

Va rugam sa consultati cu mare atentie modelele de polizoare la care se potriveste.
Caracterele din paranteza trebuie sa coarespunda cu cel imprimat pe carcasa polizorului, pe care-l 
detineti.

Date tehnice

Diametru mm 230
Adecvat pentru GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 
9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 
601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-
230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); 
GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-
230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-
230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); 
GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 
359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..)
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