
BOSCH Professional GDX 18V-
285Masina de insurubat cu impact 
brushless, cu 2 acumulatori Li-Ion, 
2Ah, 285Nm + GSB 185-LI Masina de 
gaurit cu percutie brushless, 50Nm + 
L-CASE

Cod comanda: 06019N2124

Descriere produs:

Portscula GDX 2 în 1 atât pentru însurubare, cât si pentru aplicatii de ancorare este convenabila si permite 
economii de timp datorita prezentei unei singure scule
Scula puternica de ancorare cu un cuplu de 285 Nm, pentru facilitarea aplicatiilor de însurubare; selector cu 
2 viteze. Turatie mare pentru productivitate, turatie medie pentru lucrari delicate
Confortabil de utilizat pentru perioade lungi de timp datorita mânerului ergonomic cu suprafata aderenta 
moale si subtire

Detalii tehnice:

Detalii tehnice 
Tensiunea acumulatorului 18,0 V
Hexagonal 1/4'' Uni
Cuplu, max. 285 Nm
Cuplu de pornire, max. 500 Nm
Sistem de prindere Inel de frictiune cu cap patrat 1/2” si gaura strapunsa
Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 1 0/200 Nm
Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 2 0/285 Nm
Turatie la mersul în gol 0-2.800 rot/min
Turatie la mers în gol (treapta 1) 0-2.000 rot/min
Turatie la mers în gol (treapta 2) 0-2.800 rot/min
Trepte ale momentului de torsiune 2
Numar percutii 0-3.600 percutii/min
Viteza percutii (treapta 1) 0-3.000 percutii/min
Viteza percutii (treapta 2) 0-3.600 percutii/min
Dimensiune impresionanta M 8 – M 18
Dimensiuni scula (latime) 73 mm
Dimensiuni scula (lungime) 147 mm
Dimensiuni scula (înaltime) 210 mm
Greutate incl. acumulator 1,1 kg



Set de livrare:

Set de livrare
2 x acumulatori GBA 18V 2.0Ah 1607A350MN
Încarcator rapid GAL18V-20 2607226281
Clema de prindere la centura 1619PS0752
Valiza L-CASE
+ GSB 185-LI Masina de gaurit cu percutie brushless, 50Nm


