
MAKITA Professional 
SK105DZNivela laser cu linii 25 m 
(80 m cu receptor), Li-Ion, 12V 
(SOLO)

Cod comanda: SK105DZ

Descriere produs:

Laser de culoare rosie pentru o vizualizare foarte buna, chiar si în lumina puternica.
Timp de functionare de pâna la 21 de ore cu un acumulator CXT BL1041B (10,8V / 4,0Ah).
Sistemul de blocare a pendulului permite aplicatii înclinate în panta pentru o versatilitate sporita.
Ofera protectie suplimentara a diodei laser în timpul transportului si depozitarii.

Detalii tehnice:

Caracteristici tehnice:
Distantade masurare (m) 25
Distantade masurare cu receptor (m) 80
Înclinarelinielaser (orizontal/vertical) (0) 180/160
Numar linii laser 2
Tip laser Clasa 2: 635 nm
Precizie de masurare la 10 m ±3mm
Autonivelare ±40
Filet trepied 1/4" / 5/8"
Temperatura de operare (0C) -10 +50
Utilizare continua (ore) 15 -40
Greutateconform EPTA (kg) 0.85

Set de livrare:

Set de livrare:
Placa gradata
Suport magnetic de fixare 
Geanta textil
Fara cumulator si incarcator in set!


