Descriere produs:

DeEWALT DCD778S2T-QWMasina
de gaurit cu percutie, Li-lon, 65Nm,
brushless + 2x acumulatori Li-lon,
18V, 1.5Ah + Incarcator + Valiza

Cod comanda: DCD778S2T-QW

Masina compacta de gaurit i insurubat cu percutie, motor fara perii de 18V XR Li-lon cu tehnologie de

acumulator XR 1.5Ah Li-lon

Doua setari de viteza, vitezavariabilas comutator de inversare pentru control maxim
Designul inteligent al declansatorului permite controlul total al aplicatiei
Control al cuplului reglabil in 15 pozitii pentru o insurubare consecventa a suruburilor intr-o varietate de

materiale cu suruburi de diferite dimensiuni

LED alb luminos cu functie de intarziere pentru vizibilitate imbunatatita si functionalitate de lanterna
Designul ergonomic imbunatatit s manerul din cauciuc sporesc confortul utilizatorului
Parte din seria de acumulatori inteligenti Li-lon XR, conceputa pentru eficienta si aplicatii mai rapide

Detalii tehnice;

Date tehnice

Trepte mecanice de viteza: 2

Moment de rotatie: 26 Nm

Numar percutii, maxim: 0-8500/29750
Deschidere mandrina: 1.5-13 mm

Capacitate de gaurire max. in lemn (0): 30 mm
Capacitate de gaurire max. in zidarie (0): 13 mm
Greutate: 3,923 kg

Lungime: 43,5cm

Latime: 35 cm

Inaltime: 12 cm

lesire de putere: 350 W

Greutate (inclusiv bateria): 1.7 Kg

Lungime produs. 228 mm

Inaltime produs: 191 mm

Adancime: 53 mm

Turatie de mersin gol: 0-500/1750

Set delivrare:

Set delivrare



(2) Baterii Li-lon cu o capacitate de 1,5 Ah
(1) Incarcator XR 18V
(1) Cutie de transpot rezistenta



